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操作パネルと液晶表示について 
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NXUS 470PD 

ダイレクトプリントガイド 

〜デジタルカメラとプリンタだけで写真印刷〜 


使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 
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困ったとさには 




I J QA7-2622-V01 

































操作パネルと液晶表示について ... 

メモ IJ カードか6印刷する 
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操作/はルと液晶表おについて 


操作/(ネルの各部名称と役割、液晶部に表示される各アイコンの役割について説 
明します。 


操作パネルのち觀と役割 


電源ボタン 電源ランプ 印刷開始ボタン 印刷中止ボタン 

電源を入れる/切る 電源のオン/オフや 液晶部に表示された設定 印刷を中止します。 



て、次の設定項目に移動 
します。前の設定項目に 
戻るとさは、このボタン 
を押し続けて、設定した 
い項目を表おします。 


ノズルチェックパターンの印刷やプ1」ン 
トヘッドのク U —ニング、プ U ント へッ 
ドの位置調整など ンテナンス操作を行 
ラときに押します。また、インク残量表 
示の有無や印刷する曰付の表示順を変更 



するときも、このボタンを使用します。 

アクセスランプ 

メモ U カードをセツトすると点灯し、読み取0 /書さ込み中は点滅 
します。 

A こ 

アクセスランプげ点滅しているとさにメモ U カードを取0出した 
り、プリンタの電源を切ると、^モ U カードのデータび破損する 
ことびあります。 
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インデックス全コ71コ7 DPOF き B 数 

■ ■ ■ ■ 


圏を a fti 图ィ谷 gg が 80 が gg 冶国の置。 

111] I 2 L 卸 to 旬 ( Ml ふぶ )心み 

I ブ□フォト II: H (-用17’ジか卜 \\^\m ■ 。■曲?圉た固? 


フチなし (■)/ 日付 (0) 


操作ノくネルの液晶部に表示されるアイコンには、じ(下のよラな意味びあります。 


印刷モード 

國 

インデックス印刷 -^p.g 

セットされているメモ U カードの画像一覧 
を印刷し、画像番号が確認できます。 

国 

1 コマ印刷 ^P.IO 

印刷したい画像を 1 枚指定（画像番号）して印 
刷しまず。また、印刷部数を指定することもで 
さます。 

a 

をコマ印刷 

セットされているメモリカードの画像すベ 
てを、 1 枚ずつ印刷しまず。 

け 

DPOF 印刷 P.19 

DPOF 情報が保存されているメモ U カードび 
セットされたとをに表をされます。デジタルカ 
メラで指定した DPOF 情報を元に印刷します。 

レイアクト 

■ 

フチなしを面印刷 

全コマ印刷、 1 コマ印刷、 DP0F 印刷を指 
定したときに、フチなしで画像を印刷しまず。 

■ 

1 

フチあ 0 印刷 

全コマ印刷、 1 コマ印刷、 DPOF 印刷を指定し 
たときに、フチありで画像を印刷します。 

口 

曰付を付けてフチなし EP 刷 

全コマ印刷、 1 コマ印刷を指定したときに、 
撮影した日付を付けて、フチなしで画像を 
印刷します。 

苗 

曰付を付けてフチあ 0 印刷 

全コマ印刷、 1 コマ印刷を指定したときに、撮 
影した日付を付けて、フチありで画像を印刷し 
ます。 

その他 

»1 

メンテナンスモード ^P.27 

メンテナンスボタンを押したとさに表示さ 
れます。カーソルボタンで番号を入力し、 
番号に対応した各メンテナンス操作を行ラ 
ことがでをます。 

カラ-プラック 

? 圍圍? 

インク巧 量 表示 

インク残量を表示します。インクがなくなった 
場合は、 Q 表示となりまず。また、インク残量び 
不明な場合は、インクタンクの横に"？"び表 
示されます。インク残量を正しく表示するため 
には、インクタンクを交換したあとに、インク 
カウンタを U セツトする必要があります。 

^ P.34 


メモリカードなし/データなし 

メモ U カードがセットされていないとさに 
表术されます。 

また、セットしたメモ U カードに印刷でを 
るデータがないときには点減します。 

〇 

エラーま号表示 

プ U ンタやメモ U カードに関するエラー、デジ 
タルカメラを接続したときに発生するエラーを 
番号で表をします。 ^P.37 

S 图 

デジタルカメラを接続中 

キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデ 
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接 
続されているときに表示されまず。 

^P.24 

区 > 国 

フォトビューワ実行中 ^P.17 

プ U ンタとコンピュータが USB ケーブルで接 
続され、フォトビューワ実行中に表をされます。 


力ードス□ジトほ巧中 

セットされているメモリカードを、コン 
ピュータ側の操作で使用しています。プ U 
ンタを使用するには、[読み取り専用モー 
ド]に戻してください。 今 P.22 













印刷のミ巧れ 


デジタルカメラのメモリカードをプリンタにセットして、画像を印刷する操作の 
流れについて説明します。 




プ u ンタの電源を入れる 






メモリカードをセツトする^ P . 巨 









マ印刷 
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印刷を開始ずる 


フチおり/なし 
を選択する 


フチおり/なし、 

日付印刷のあり/なしを選択する 


用紙の種類を選択ずる 


用紙サイズを選択ずる 



DPOF 印而 IJ 


1 > 


セツトしたメモ U 
力ードに DPOF の設 
定情報びなをされて 
いる場合は 、 DPOF 
マークび表示されま 
す。 

r カメラの設定にし 
たびって印刷ずる」 
P .19) をご覽く 
ださい。 


1コマ印刷 


国 

メモリカードに巧ち 
されている画像か 
5、指定した画像を 
印刷しまず。 


全コマ印刷 

a 

メモリカードになち 
されているすべての 
画像を1枚ずつ印刷 
しまず。 


インデックス印刷 


メモリカードに巧を 
されている画像の一 
覧に、画像ま号を付 
けて印刷しまず。 


印刷の設定をずる 


メモリカ—ドか5印刷する 















ゾモ u カードについて 

使用できるメモリカード、各メモリカードのセット方法と取り出し方法について 
説明します。 


ほ用でをるメモリカードについて 


じ(下のメモリカードび使用でをます。 



• コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード/マイク□ドライブ 

* TYPE I /TYPE n (3.3 V または已 V ) に対応しています。 

参スマートメディア 

* 3.3 V の力ードのみ対応しています。1 MB /2 M 巳の力ードは対応していません。 
参メモ IJ - スティック 

参 SD メモ IJ - 力ード 
参マルチメディアカード 


•重要 


♦ デジタルカメラが巧応していないメモリカードに保存されている画像は、読み込めない場合や画像データが破損する 
場合があります。デジタルカメラび対応しているメモリカードについては、デジタルカメラに付属の使用説明書を参 
照してください。 

♦ メモリカードは、デジタルカメラでフオーマットしてください。コンピュータ固有のフオーマットには対応していま 
せん。 

♦ コンピュータで編集した画像は、正しく印刷できないことがあります。 

♦ 1種類のメモリカードのみをセットしてください。一度に2種類のメモリカードをセットすると、画像データを破 
損したり、正しく読み込めない場合があります。 


メモ U カードをセットする 


みをを 

♦ プリンタのカードス□ットをコンピュータのメモ U カード用ドライブとして[読み取り/書き込み可能モード]にし 
ている場合は、印刷ができなくなります。メモ U カード用ドライブとしての操作を終了後、[読み取り専用モード] 
に戻してください。今 P .22 

♦ メモリカードのデータをコンピュータで編集•加工したときには、必ずコンピュータか5印刷してください。操作パ 
ネルか！5印刷を行ラと、正し<印刷でさないことがあります。 



プリンタの電源を入れる 




メモリカ—ドか5印刷する 


アクセスランプが点なする 









































メモリカードを取り出す 


夕をち 

プ U ンタのカードス□ットをコンピュータのメモリカード用ドライブとして使用している場合は、コンピュータ側での 
取り外し操作が必要になります。操作方法については、『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「メモ U カードユーティ 
リティを使う」 ( Windows ) S 「巨 J ユーティ U ティを使う」 ( Macintosh ) の記載箇所をご覧ください。 


1アクセスランプび点滅していないことを確認して力ードを取り出す 


•重要 


アクセスランプが点滅しているとをにメモ IJ 力ードを取り出したり、プ IJ ンタの電源を切ると、メモリカードの 
データが破損ずることびありまず。 


参コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード/マイク 
□ ドライブをご使用の場合 
力ード取り出しボタンを巧して、力ードを取り 
出して < ださい。 


• スマートメディアをご使用の場合 

力ードのはみ出した部分をつまんで、力ードを 
取り出してください。 


• メモ IJ - ステックをご使用の場合 

力ードのはみ出した部分をつまんで、力ードを 
取り出してください。 


参 SD メモ IJ - 力ード/マルチメディアカードを 
ご使用の場合 

力ードのはみ出した部分をつまんで、力ードを 
取り出してください。 


アクセスランプ 



力ード取り出しボタン 
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写真を印刷してみよラ 

デジタルカメラのメモリカードに保巧されている画像を、1枚選んで印刷してみ 
ましよう。最柳こ、インデックス印而! I を行い印刷したい画像の画像番号を確認し 
まず。次に、1コマ印刷で印刷したい画像の画像ま号を指定して印刷します。 

夕参考 

操作ノくネルで行った設定内容は、巧回の設定操作まで記憶されまず。 


画像の一覽を印刷する-インデックス印刷 



[巧定]ボタンを巧しまず。 


©©(力ーソルボタン）を巧して用紙サ 
イズを選びまず。 


用紙サイズを設定する 


[ミモ定]ボタンを巧しまず。 


印刷モードのインデックスに▼が表示さ 
れていることを確認しまず。 

インデックスに▼が表示されていない場合は、 
力ーソルボタンを巧してインデックスに▼を 
表示させまず。 


ら巧和ずる 


メモリカ 




















6 用紙の種類を設定する 



T ©© (力ーソルボタン）を巧して用紙の 
種類を選びまず。 


^ [ミカ赶ボタンを巧しまず。 


7印刷を開始ずる 

〇設定内容を確認します。 

すでに設定した項目を修正するとさには、[ミ央定]ボタンを巧し続け、修正したい項 
目を表示させます。 



夕 


[印刷開始]ボタンを巧しまず。 

メモリカード内の画像の一覧び印刷されます。 


画像を1枚選んで印刷する-1コマ印刷 


インデックスを印刷してメモ IJ 力ードの画像データを確認した5、印刷したい画像の画像番号を 
指定して印刷します。 

1用紙をセットする今 P.13 

2 画像番号を巧認する 

r 画像の一覧を印刷する-インデックス印刷」の操作にしたびって、インデックスを印刷 
し、画像番号を確認します。 





— i 002 I 

2002 / 09/27 


画像番号 
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[決定]ボタンを巧しまず。 


罔圍 


©©(カーソルボタン）を巧して、用紙 
サイズを選びまず。 


[ミ夫定]ボタンを巧しまず。 


因日が 


[決定]ボタンを巧しまず。 


©©(カーソルボタン）を巧して、印刷 
したい画像の画像番号を表示させまず。 


[ミ夫定]ボタンを巧しまず。 


园 


©©(力ーソルボタン）を巧して、▼を 
1コマに合わせまず。 


1コマ印刷モードを設定する 


メモリカ—ドか5巧刷する 




































用紙の種類を設定する 



©©(力ーソルボタン）を巧して、印刷 
する用紙を選びます。 


[巧定]ボタンを巧しまず。 


フチのあり/なし、日付印刷のあり/なしを設定する 



ま* 


©©(力ーソルボタン）を巧して、フチ 
のあり/なし、日付印刷のあり/なしを 
還びまず。 

g :フチなしで用紙全面に印刷しまず。 

[1] :フチあ0で印刷しまず。 

g :日付を付けて、フチなしで用紙全面 
に印刷しまず。 

[if :日付を付けて、フチありで印刷しま 
ず。 


用紙の種類で[普通紙]を選んだ場合は、フチなし全面印刷はでをません。 


印刷を開始する 

〇設定内容を確認します。 

すでに設定した項目を修正するときには、[ミ央赶ボタンを巧し続け、修正したい項 
目を表/予させます。 


〇 [印刷開始]ボタンを巧します。 

画像番号で指定した画像び、指定枚数馆 R 数）印刷されます。 





























用紙について 

用紙のセット方法、操作パネルで設定できる用紙サイズと用紙の種類について説 
明します。 


用紙をセットする 


■ 使用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙（重さ巨 4 g/m2 未満） 

• 厚すざる用紙（重さ 10 已呂 /m2 を超えるもの） * キヤノン純正紙じ(外 
• 絵はがさ 
• 往復はびさ 

• 写真やステッカーを貼ったはびを 
• 巧のあいている用紙（例：ルーズ IJ - フ） 

■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、プ□フェッショナルフォトはびきを例に説明します。 

参ち 

♦ 操作パネルで設をできる用紙ヴイズと用紙の禮劇こついては「捕街ヴイズと巧紙の種類につしで」 P .16) 
をご覧ください。 

1プリンタの電源を入れる 


2セットする用紙をそろえる 

夕参ち 

用紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してか5 (表面が波状にな！5ないように）セットして 
<ださい。 



^ y メモリカ—ドか5印刷する 
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5 


フ□ント カバーを 閉じる 


1 


用紙サポートを取り付ける 



3 


フ□ント カバーを 開ける 






用紙をセットする 





才ートシートフイーダの 
ち端に用紙を合わせる 


この線を超えないよラにセツトずる 


用紙ガイドをつまんで動か 
し、用紙のを端に合わせる 


参ち 


普通紙としては、複写機などで使用される一般的な A4 ヴイズの コピー 用紙や、 キヤノン 製 カラー巳 J 用普 
通紙 LC-3 日 1 やスーパーホワイトペーバー SW-101 が使用できます。 

用撇 D 重さ 邑4〜1〇已呂 / m 2 

普通紙は、 7 已宮 /m2 で約 1 日日 枚（高さ 1 日 mm) まで セットで きます。ただし排紙 トレイに 已〇枚程度 
たまった！ 5 取り除く ようにして くださし、。 

写真を印刷するとをは、キヤノン製の写真専巧紙のご使用をお勧めします。今 P .16 



メモリカ—ドか5巧刷する 
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用紙サイズと用紙の種類について 


操作パネルで設定できる用紙サイズと用紙の種類について説明します。 


用紙ヴィズ 
用紙の種類 


インデックス 


I 


授 a fti 国ぶ6彼 AS か邸 8 柏因の gai 

ms™ 哪識 y 


巧□フ： r 卜 I [ス-バ-フ 7 卜] I マットフォト || 普适紙 


フチなし (■)/ 日付の） 


巧紙のち抑 

型を 

積載枚数 

用紙サイズ 

用紙の種類 

カラー目 J 用普通紙 

LC -301 

約 1 日日枚 

[ A 4] 

[普通紙] 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

約 1 日 0 枚 

[ A 4] 

プ□フ； L ッシヨナルフォトぺーバー 

PR -101 

1 日枚* 1 

[ A 4] 

[プ□フォト] 

PR -101 L 

2 日枚 

[L 判] 

PR -1012 L 

1 日枚 

に L 判] 

プ□フェッシヨナルフォトはびき 

PH -101 

2 日枚 

[はがを] 

[プ□フォト] 

スーバーフオトぺ 一 A ’一 

SP -101 

1 日枚* 1 

[ A 4] 

[スーバーフオト] 

SP -101 L 

2 日枚 

[L 判] 

SP -1012 L 

10 枚 

に L 判] 

マットフォトぺーバー 

MP -101 

10 枚 

[ A 4] 

[マツトフオト] 

MP -101 L 

2 日枚 

[L 判] 


ぷをち 

♦ 上記の用紙は、すべて紙間選択レバーをち側（普通紙）に設定してください。 

♦ *1 用紙びうまく給紙されない場合、用紙び貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、1枚 
ずつはがして必要枚数（最大10枚）をセットしてください。 
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フォトビューワを使用するためには、プリンタとコンピュータが接続され、コンピュータにプリンタドライバがインス 
I -ールされている必要があります。『かんたんスタートガイド』を参照してプリンタドライバをインス!-ールしてくださ 
い。 

1プ II ンタとコンピュータの電源び入つていることを確認する 
L フォトビューワを開始する 

〇 メモ IJ 力ードを力ードス□ツトにセットします。 ^ P . 巨 


1® 题_画邸*? 


日: の® 


【 ◎ I 

参コンピュータのディスプレイに 
表示される印刷イメージ 


[フォトビューワ]ボタンを巧しまず。 

操作 A ’ ネルにフォトビューワ使用中のアイコン 
©•置が表示され、現在の設定にしたがって印 
刷イメージが、コンピュータのディスプレイに 
表のされます。 




【''0_0-—〇 — 0_0-っ 


印刷モードを設定して印刷を開始する 

印刷モードや印刷方法の設定は、パネル操作で行います。 

〇印刷モードを設定し、用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なし、日付印刷のあり/ 
なしを設定します。 P .5 

設定にしたびって、印刷イメージび変更されます。 

〇 [印刷開始]ボタンを巧すと印刷び開始されまず。 


印刷イメージを確認する 


フオトビューワを使ってみよう 


フォトビューワを使用すると、コンピュータのディスプレイでダイレクト印刷に 
選択した画像を確認することができます。また、コンピュータの性能を利巧し、高 
速で写真印刷が可能になります。 


カードゎ5巧耐ずる 
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フオトビューワを按了する 



印刷び終了後、[フォトビューワ]ボタン 
を巧ずと、フォトビューワを終了しまず。 

印刷中にフォトビューワを終了ずると走には、 
印刷を中止して占、5終了してください。 


夕をち 

表示モードを切日替えるには 

コンピュータに表示された印刷イメージを、勒下の操作で切り替えることができます。 

コンピュータのキーボードか5 [ F 3] キーを押すか、画面上の表示切替ボタンをクリックしてください。 


表示切誓ボタン 表示切替ボタン 



フォトビューワが強制的に終了されるとを 

总下の場合、フォトビューワは、強制的に終了します。 

♦ キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接続された場合 

♦ メモリカードユーティ U ティ ( Windows ) /巳 J ユーティリティ （ Macintosh ) で、ドライブの属性を[読み取り/ 
書き込み巧能モード]に設定した場合 

♦ USB ケーブルを取り外した場合 


メモリカードのデータをコンピュータの八ードディスクに巧巧するには 

セットしたメモリカードに保存されている画像データ (JPEGs TIFF )、 動画データ （ AVI 、 MPEG )、 音声データ ( WAVE ) 
を、コンピュータの八ードディスクに保存することびできます。 

操作パネルの[フォトビューワ]ボタンを3秒臥上押し続けてください。 

また、保存中に[フォトビューワ]ボタンを3砂じし b 押し続けると、保存操作を中止します。 

フォトビューワを開始しているときは、 Viewer 部に現在保存中のファイル名が表示され、政下の保存巧に、保存処理 
曰 （ Y 丫丫 Y _ MM _ DD ) のフォルダを作成して画像を保存しまず。 

♦ Windows XP :「マイピクチャ」フォルタ‘ 

♦ Windows 20日日 / Windows Me : 「My 円 ctures 」 フォルダ 

♦ Windows 98: fVMy DocumentVMy Pictures 」 フォルダ 

♦ Mac OS 8.6 〜 9.2 :デスクトップ 

♦ Mac OS X 1 日ぶ. 1 〜：「ピクチャ」フォルダ 
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こんなことちでをまず 


メモリカードか日印刷する操作には、次のような機能もあります。 

• カメラの設定にしたびって印刷する - DPOF 印刷^ P .1 曰 
• 印刷する年月日の順番を変更する^ P . 吕1 
参力ードス□ットをコンピュータのドライブに設定する^ P .22 


カメラの設定にしたびつて印刷する - DPOF 印刷 


デジタルカメラで DPOF ( D 间ね I Print Order Format ) の設定を行った場合、設定した内容にし 
たびった印刷び自動で行えます。 

ぶをち 

♦ 本プリンタでは、拉下の DPOF 機能に対応しています。 

-対応画像形式 ： CIFF、Exit ( JPEG )、 JFIF、Exit ( Tiff ) 

-プ U ントスタイルースタンダード 

: DPOF でスタンダードプリントを指定した画像を印刷 
-プ U ントスタイルーインデックスプリント 

: DPOF でインデックスプリントを指定した画像を、本機のインデックス印刷の 
レイアウトに合わせて印刷 

-印刷画像の指定： DPOF で指定した画像のみ印刷（操作パネルか！5指定できません） 

-印刷枚数指定 ： DP 日 F で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定できません） 

-上記臥外の機能（画像のコメントやタイトル、トリミング、画像回転など）には対応していません。 

♦ 印刷は用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大•縮小されます。用紙ヴイズにより、写真の上下ちちびカットされて印刷 
される場合があります。 

1プリンタの電源を入れる 
1 用紙をセットする今 P .13 


3 DPOF モードを設定する 

〇 DPOF 情報び保巧されているメモリーカードをカードス□ツトにセツトします。 
^P.6 



メモ U - RI ドを b 印刷する 


[ミ夫定]ボタンを巧します。 











4 用紙サイズを設定する 



5用紙の種類を設定する 



t ©© (力ーソルボタン）を巧して用紙の 
種類を選びます。 


S [巧定]ボタンを巧しまず。 


フチのあ D /なしを設定する 





©©(力ーソルボタン）を巧して、フチ 
のあり/なしを還びまず。 

I :フチなしで用紙全面に印刷しまず。 

III :フチありで印刷しまず。 


[巧赶ボタンを巧しまず。 
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• DPOF 設定を行っている場合は、操作バネルか!5日付印刷を設定ずることはでをません。デジタルカメラ 
① DPOF の設定にしたびって日付または画像ま号を印刷します。両方指定している場合は日付を印刷しま 
ず。 

• 用紙の種類で[普通紙]を選んだ場合は、フチなし全面印刷はで定ません。 

印刷を開始する 


〇設定内容を確認します。 

すでに設定した項目を修正するとをには、[ミ央定]ボタンを巧し続け、修正したい項 
目を表示させます。 

〇 [ 印刷開始]ボタンを巧します。 

DPOF の設定情報にしたびって印刷されます。 
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日付印刷を行うとさに、印刷される年月日の並び順を変更でをます。 


r 



1 _ _ 一.-- 

2年月日の並び順設定モードを表示する 


年月曰の並び順を設定する 


4 [ メンテナンス]ボタンを巧す 

メンテナンスモードを終了します。 




0 ボタンを6回巧して、液晶パネルに 
[07] を表示させまず。 


メモリカ—ドか5印刷する 
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カードス□ットをコンピュータのドライブに設定する 


プ U ンタの力ードス□ットを、コンピユータのメモ U 力ード用ドライブとして、書を込みびでを 
るよラに設定することびでをます。 


•重要 


♦ カードス□ットをコンピュータ用メモ U カードドライブとして使用するためには、プ U ンタとコンピュータが接続さ 
れ、コンピュータにメモリカードユーテイリテイ （ Windows ) または巳 J ユーテイリテイ ( Macintosh ) がインス 


I -ールされている必要がありまず。『かんたんスタートガイド』の操作にしたがってインス I -ールしてください。 

♦ カードス□ットを[読み取り/書き込み可能モード]に設定した場合は、印刷やメンテナンスの操作ができなくなり 
ます。メモ U カード専用ドライブとしての操作を終了後、必ず同様の操作で[読み取り専用モード]に戻してください。 


1 プ II ンタとコンピユータの電源び入つていることを確認する 
2 [ USB メモ II カード設定]画面を表示する 

〇メモ U 力ードびセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、力ードス□ットか5取り出してください。 ^ P .8 

〇 [ スタート]メニューか5 [ すべてのプ□グラム](または [ プ□グラム])を選び、 
に anon Utilitie 引-[メモ U 力ードユーテイ U テイ]- [USB メモ U 力ード設定]の順に 
選びます。 

[USB メモリカード設定]画面び表示されます。 

ゴ読み取り/書を込み属性を設定する 

〇 [次へ]ボタンをク U ックします。 

[ 読み取り/書を込み属性の設定]画面び表示されます。 



〇 [完了]をク U ックします。 

読み取り/書を込み属性び設定されます。 
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。张 ram 雨 a 


プ II ンタとコンピュータの電源が入つていることを確認する 

BJ ユーティリティを開始する 

〇メモ U 力ードびセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、力ードス□ットか 5 取り出してください。 ^P.8 

Q [ アップル]メニューか 5 旧 J ユーティ IJ ティ]をク IJ ックします。 

BJ ユーテイ IJ テイび表示されます。 


読み取り/書を込み属性を設定する 

〇 [ ドライブの読み取り/書き込み属性を変更する]をク U ックします。 
[ ドライブの設定]ダイア□グび表示されます。 



メモ U - RI ドを b 印刷する 
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デジタルカゾラと直接つないで印刷 
してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラを接続することで、デジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラか日の操作で写真を直接印刷ずるこ 
とがでさまず。 


ぶをち 

♦ 本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタ 
ルビデオカメラです。 

♦ デジタルカメラと直接接続して印刷するときは、デジタルカメラで操作します。 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをおすすめしま 
す。バッテリーをお使いになるときは、フル巧電されたバッテ U —をお使いください。 



ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用でをる用紙は、キヤノン製のじ(下の専用紙です。 


デジタルカメラの巧紙{ぺーパー）設定 

プ U ンタにセットずる巧紙 

L 判 

プ□フェッシヨナルフオトぺーバー PR -101 L 
スーパーフオ ト ペーパー SP -101 L 

2 L 判 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 
スーパーフオ ト ペーパー SP -1012 L 

はがさサイズ 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 

A 4 ヴイズ 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 
スーパーフオ ト ペーパー SP -101 

カードサイズ 

プ□フェッシヨナルフオトカード PC -101 C 
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[ デジタルカメラか 6 直ち印刷する 


1 プリンタの電源を入れる 


2用紙をセツトする 

プ□フェツシヨナルフオトはびををセツトする場合は、次のようにセツトします。 



3プリンタとデジタルカメラを接続する 

〇デジタルカメラの電源びオフになっていることを確認します。 



ル（コンピュータ接続用）で、デジタ 
ルカメラとプリンタを接続しまず。 

自動的にデジタルカメラの電源が入りま 
す。電源が自動的に入！5ない機種をお使い 
の場合は、手動で電源を入れてください。 





テジタルカメラか5直接印刷する 
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デジタルカメラか6印刷を開始する 

操作パネルにデジタルカメラ接続中のアイコン〇因び表示されます。 



〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね 5 ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびつ 
て再生モードに切り曾えてください。 

正しく接続されると、デジタルカメラの液晶モニターに囚び表示されます。 

〇デジタルカメラの [SET] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プ U 
ント設定]画面び表示されます。 

0 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラのに ET] 
ボタンを巧します。 

ぶをち 

• デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

印刷時のエラー表示と対処方法については、「デジタルカメラか55まく印刷でをない」（与 P.40) を参照してくだ 
さい。 

♦ デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表をとが処方まについては、デジタルビデオカメラに付属の使用説明 
書も参照してください。 

♦ デジタルカメラの操作で、技下の印刷びでをます。 

. シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。 

- DPOF のプリント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックスプリントすることができます。 

本 JPEG の Exit 画像技外は、インデックス印刷できない場合があります。 

- Exif 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラの操作バネルで日付設定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで 
印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大縮小して印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、技下の機能は使用できません。 

-印刷品位の設定 
-メンテナンス機能 

本デジタルカメラの操作でプリントへッド位置を調整ずることはできません。プリントへッド位置は、プリンタ 
の操作ノネルで調整してください。 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、臥下の操作にしたがってください。 

①プ U ンタ側のケーブルを取り外す 
感デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 


26 







印刷にかずれやむ 5 があるとをは 

印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。む下の 
手順でお手入れを行つてください。 



パターンが夕けている場合 パターンに縦すじが入っている場合 



それでち改善されない場合 



夕参考 

♦ インクタンクを交換しても症状び改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。修理受 
付窓□にご連絡 < ださし、。 

♦操作パネルの[メンテナンス]ポタンを押すとメンテナンスモードになります。 

メンテナンスモードで選択でをる番号と機能は次のとお0です。 

01 :ノズルチェックパターンの印刷^ P .28 02 :プ U ントへッドク U — ニング^ P .29 

03 ; プリントへッドリフレッシング^ P .3 日 04 :プ U ントへッド位置調整^ P .31 

〇呂：インクカウンタリセット今 P .34 0 巨：インク残量表示/非表お^ P .3 邑 

07 : 日付印刷時の年月日並び順設定^ P .21 


お手入れ 
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ックパターンを印刷する 


プ U ントへッドのノズルか5インクび正しく出ているか、またプ U ントへッドの位置びずれてい 
ないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 

1 ノズルチェックパターンを印刷する 



? 液晶パネルに[メンテナンス]アイコン 
と [01] び表示されまず。 


[メンテナンス]ボタンを巧しまず。 


巧 


[巧定]ボタンを巧します。 

ノズルチェックバターンが印刷されまず。 


〇ノズルチェックパターンを確認します。 


ックパターンをお認する 
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ノズルチェックパターンを印刷してノズルび詰まっていると思われる場合は、プ U ントヘッドを 
ク U - ニングしてください。ただし、プ U ントへッドをク U - ニングするとインクを消耗します。 
必要な場合のみ行ってください。 

I プリンタの電源を入れる 


2プリントへツドをクリーニングする 



電源ランプび点滅するとプ U ントへッドのク IJ - ニングび開始されます。 

ク IJ - ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約40〜已 □ 
秒かかります。 

〇へッ ドク IJ - ニング終了後の操作を行います。 

参考 

へッ ドクリーニング按了をの操作について 

①ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。今 P .28 
③改善されないときには、ヘッドリフレッシングを行います。 ^ P .3 日 





お手入れ 
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プ U ントへッドのク U - ニングを行ってち効果びない場合は、へッド U フレッシングを行ってく 
ださい。ヘッド U フレッシングは、通常のク U - ニングよりインクを消耗します。必要な場合の 
み行ってください。 

1 プリンタの電源を入れる 


2プリントヘッドをリフレツシングする 



電源ランプび点滅するとプ IJ ントへッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分かか 
ります。 

〇へッドリフレッシング終了後の操作を行います。 

ぷ參ち 

へッドリフレッシング終了をの操作について 

①ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。今 P .28 
® 改善されないときには、もう一度ヘッドリフレッシングを行います。崎 P .3 日 
③それでも改善されないときには、インクがなくなっている可能性びありまず。 

インクタンクを交換してください。 ^ P .33 

® それでも改善されないときには、プリントへッドが故障している可能性があります。修理受付窓口にご連絡くださし、。 
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プリントへッド位置を設定する 


々 


印刷された用紙を見て、最ち縦ずじの目 
立たない バター ンに チェックマー クを記 
入しまず。 

H 列のバターンび巧一にな!5ない場合は、白ず 
じび最ち目立たない八’ターンを選びまず。 



畳線のずれなど、プ IJ ントへッド位置のズレび確認されたとをには、プ IJ ントへッド位置を調整 
します。 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 

紙間選択レバーは、普通紙側（左側）に設定してください。 ^ P .13 




^- 

[巧定]ボタンを巧しまず。 

プリントへッド位置調整バターンが印刷され 
まず。 


©ボタンを3回巧して、液晶バネルに 
[04] を表示させます。 
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o 同様の操作を繰り返し、チェックマークを付けた B 列〜 E 列のバターン番号 （+7 〜 
-3 )、 F 列〜 K 列のパターン番号 （+ 己〜-己）を設定します。 


ぶをち 

操作を中止してやり直ずとまは、[メンテナンス]ボタンを巧し、最初か!5やり直してください。 


K 列 



K 列までの設定び終了すると、メンテナンスモード [04] に戻り、ヘッド位置調整 
び終了します。 


メンテナンスモードを按了する 










インクタンクを交換ずる 

インクがな<なったとさは、インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを 
交換するときは、型まや取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ 
リンタでは、む下のインクタンクを使巧しています。 


ブラックインクタンク： 


カラーインクタンク 


InkTank 

B 日 -24 


曲 


Color 


BCI-24 Black 


BCI-24 Color 


交換の操作 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


お 

手 

入 

れ 


インクの巧0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年拟内に使い切るようにしてください。また、プリンタに 
取り付けてか！5日力月を目安に使い切ってください。 

♦ インクタンクを包装している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封したインクタンクは目力月喊 
内に使い切るよラにしてください。 

♦ 印刷後の巧紙にめれた手で軸ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プ U ンタの性能を維持ずるにめに行うクリーニングやへッドリフレッシングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 


プリンタの電源が入つていることを確認し、フ□ントカバーを開ける 

プリントへッドび交換位置に移動します。 


インクのなくなつたインクタンクを巧りかす 



プリントへッドは取りがしません 


衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

空になったインクタンクは、地域の条例にし 
たびって捨ててください。 
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インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋か5出し、オレンジ色の保護キャップを、取り外します。 
取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。 

ム 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでくださし、。 

地域のを例にしたがって捨ててください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れ 
ないでください。インクが正しく供給されなくなる場合 
があります。 


インクタンクを巧り付ける 




七 

インクタンクを交換したときには、フ□ントカバーを開けた状態で、必ずインクカウンタをリセットしてくださ 
し、。インクカウンタをリセットすることで、インク残量が正しく表をされます。 ^ P .3 邑 



ぶ参ち 


ブラックインクタンクとカラーインクタンクの両方を交換した場合には、カーソルボタンを押して、両方のイン 
クタンクの上に▼を表をさせてか5 [決定]ポタンを f 甲してください。 


34 






フ□ントカパーを巧める 


ぷ參ち 

メンテナンス機能でインクカウジタを U セツトずるには 

インクタンクを交換後、いったんフ□ントカバーを閉じた場合は、じ TF の操作にしたがってメンテナンスの操作でイン 
クカウンタのリセットを行ってください。 


①[メンテナンス]ボタンを押す 

霞©ボタンを4回押して[日引を表示させ、[決定]ポタンを押す 
操作パネルのインクタンクに▼び表示されまず。 



③カーソルボタンを巧して、交換したインクタンクに▼を合わせ[ミ夫 
定]ボタンを押す 

▼のインクタンクび満タンの表示に変わり、インクカウンタがリセッ 
卜されます。 

ブラックインクタンクとカラーインクタンクの両方を交換した場合 
は、カーソルボタンを押して両方のインクタンクの上に▼を表示させ 
ます。 



® [メンテナンス]ボタンを押す 

インクカウンタのリセットの操作を終了します。 


ほ用済みインクタンク回収のお願い 


娜 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、巳 J 力ート IJ ツジの回 
収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 


つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨にご賛 
同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 
BJ カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたしま 
す。 


キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用意 
し)たしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用力ート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 


回収窓□につをましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 


キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタン 
ク、 BJ 力ート U ッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分し 
てください。 












インク巧量表示とは 


操作パネルに表示されるインク残量表示は、インクカウンタびインクの使用量をカウントし、イ 
ンクの残量を知5せてくれる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 IJ セットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
を IJ セツトしてください。 IJ セツトすることでインク残量び正しく表示されます。 


■ インク巧量び少なくなつたとをには 


♦カラーインクがかないとき 


•ブラックインクびかないとき 



インク残量び上記のように表示されているインクタンクは、インク残量び少なくなっていま 
す。新しいインクタンクをご用意ください。 

■ インク巧量を正し<表示をせるためのま意 

• 巧しいインクタンクに交換した5、化ずインクカウジタをリセットしてください 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にな5ないため、インク残量び正しく表示でき 
ません。 


参巧いかけのインクをセットした巧態で、インクカウジタをリセットしないでください 

使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタび満杯に戻るため、インク残量び正しく表示で 
さません。 

ira ホ 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしなかったときには、次回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタを U セットするまで、インク残量は正しく表示されません。 

詳しくは「インクタンクに [?] マークが表をされる」 （^ P .39) を参照してください。 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ぶをち 

ここでは、操作バネルに表おされるエラーやデジタルカメラか5直接印刷しているとさ、フォトビューワ使用中に発生 
しやずいトラブルを中むに説日月します。該当ずるトラブルび見つか!5ないと走には、『基本操作ガイド』または『プリン 
夕活用ガイド』を参照してください。 

♦ 操作パネルにエラーが表示されている^ P .37 

♦ 印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る^ P .40 
♦ デジタルカメラか日うまく印刷できない^ P .40 
♦フオトビューワ使用中にエラーが表示されている ^ P .42 

♦操作パネルにエラーび表巧されている 


エラー番号び表示されている 


操作パネルにエラー番号び表示されたとをには、じ(下の対処方法に記載されているエラー番号に 
したびって対処してください。 



エラー 番号 


エラー番号/原因 A ぶ I 如ぷ遍 


102 

紙間選択レ y (—のに置が正しくない 

紙間選択レバーを正しい位置にセツトし直ずと、印刷が開始をれまず。 

[印刷中止]ボタンを押ずと、印刷を中止しまず。 


202 

廃インクタンクが満杯になりそう 

[ リセット]ボタンを押してエラーを解除しまず。 

しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると印刷でさなくなりまず。早 
めに修理受付窓口にご連結ください。 


301 

用紙がない/給紙できない 

用紙をセットし、 [ リセット]ボタンを f 甲してください。 


302 

紙づまり 

用紙を取り除き（『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参照)、用紙 
をセットして[リセット]ボタンを巧してくだをい。 












エラー 番号/原因 

C 厕巧。 

402 

プリントへッドが装着をれていない 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り付 
けて < ださい。 


403 

プリントへッドの不良 

電源ポタンを押してプリンタの電源を切ってか5、再び電源を入れ直して 
ぐださい。 

それでもエラーが解決されないとをには、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。修理受付窓口にご連結くだをい。 


611 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま、一定時間び経過している 

[リセット]ボタンを巧してください。 

自動で電源が入!5ない機種をお使いの場合は、手動で電源を入れてくだを 
い。 


色12 

本プリンタで対応していないデジタル 
カメラ、デジタルビデオが接続されて 
いる 

接続されているケーブルを巧いてか5、[リセット]ボタンを巧し、再度 
ケーブルを接続してください。 

それでもエラーが解ミ夫されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。 
キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラを使用してください。 


802/804/ S 0 目/807/808/扫09 

ヴービスが必要なエラーが起こつてい 
る可能性がある 

プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか目巧いてか6、もラー 
度電源を入れ直してみてください。 

それでもエラーが解決されないとをには、お買い求めの販売店または修理 
受付窓口にご連結ください。 


ぶ参ち 

エラーび巧善されないとさには 

上記のエラー番号にしたがって対処してちエラーが改善されないとさには、いったんプ U ンタの電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか5抜いてください。1日分程度放置してか！5、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。それ 
でも改善されない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 
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インクタンクに [?] マークび表示され 
る 

新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセツトしてく 
ださい。 

カラ-乃ック 

咽固？ 

インクタンクを交換したときにインク 
カウンタを正しくリセットしなかった 



参考 


インク巧量の表示/巧表示について 

新しいインクタンクに交換し、インクカウンタを U セツトするまでは、インクタンクに [?] マークが表示されます。 
[?] マークやインク残量を表示させたくない場合は、料下の操作にしたがってください。 


①[メンテナンス]ボタンを押す 

CD ©ボタンを已回押して [06] を表示させ、[決定]ボタンを押す 


③カーソルボタンを押して、 [2] を表示させる 

[1] :インク残量を表示する 

[2] :インク残量を表示しない 
® [ミ夫定]ボタンを押す 

[2] を選んだ場合は、インク残量は表をされなくなります。 
⑥[メンテナンス]ボタンを押す 
メンテナンスモードを終了します。 


イ：ックス全〕7 ロマ 


メンテすンス ロオトビユ-リ 


if* 


インデックスをコマロマ 



操作パネルにエラーアイコンび表示されている 


ン/原因 


対処方法 


び点な 

メモリカードが正しくセツトされてい 
ない 

使用できるメモリカードを、向きを確認してセツトしてください（今 P . 巨)。 
セツトされているときには、いったんメモリカードを取り出してか目もう一 
度セツトし、アクセスランプが点打していることを確認してくだをい。 

夕参ち 

デ^夕を読み込んでいるときには（アクセスランプ点;域中）、絶巧にメモリ 
力ードを抜かないでください。 

をが点滅 

メモリカードに読み込める画像が保存 
されていない 

♦セツトしたメモリカードに読み込める画像データが保存をれていませ 
ん /。 

•画像ファイルる（フォルダる）に、全角夕字（漢字、カナ等）びあると、 
認識でをない場合があります。全角文字を半角巧数字に変更してみてく 
ださい。 

♦コンピュータ上で編集/加工したデータは、必ずコンピュータか5印刷 
を巧ってください。 


たとをには 
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♦印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/白いすじ 
び入る 


原因 


•ぶ!遍 


インクタンクがしっかりセツトされて 
いない 

フ□ントカバーを開け、インクタンク上部を奥側へ}甲し、インクタンクが 
しっかりセツトされているかどラか確認してください。 


操作/ ネルで正しい用紙が選ばれてい 
ない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セツトずる用紙の種類と合って 
しぶか確認してくだをい。 

1 1 

1 1 


プリントヘッドの目づまり/プリント ノズルチェックパターンを印刷してくだをい。 
ヘッドの位置ずれ 今「ノズルチェックパターンを印刷ずる」 （ P .28) 


♦インクび正常に出ていない場合 
^「プリントヘッドをクリー ニン グずる J ( P .29) 

^「プリントヘッドをリフレッシングずる」 （ P .30) 

♦へッド位置がずれている場含 
崎「プリントヘッド位置を調整ずる」 （ P .31) 

それでも正常に印刷されないときは、インクがなくなつている可能性があ 
りまず。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取り巧した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着した 
り空気が入つたりしてインクが出なくなることがありまず。 


1 1 

1 1 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどラか確認してください。 


♦ デジタルカメラか6ラまく印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラか5直接印刷を行ったとさに、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラにエラーび表示される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のと 
お0です。 

みをを 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデ 
才カメラです。 

♦ 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したときには、プ U ンタの電源ランプが11回点滅しまず。 

このとさは、接続ケーブルを抜さ、[リセット]ボタンを押してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合があります。そのときは、[リセット]ボタンを押しまず。自動で電源が入5ない機種では、手動で電源 
を入れて < ださし、。 

♦ デジタルカメラでは、インク残量を表示することはできません。 

♦ インクタンクを交換したときには、いったんデジタルカメラとの接続を中止し、操作パネルでインクカウンタをリ 
セットして<ださい。 ^ P .34 

インクカウンタをリセットしない場合は、インク残量が正しく表示されません。 

♦ 表おされるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書ち併せて参照 
して < ださい。 

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせくだ 
さし、。 
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カメラ側エラー表示 ■如:? if ぶ— 


プリンターは使用中でず 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷が終了するまでお'待ちください。 


プリンターは準備中でず 

準備動作び終了するまでお待ちください。 


ペーパーがありません 

プリンタに用紙をセツトして、プリンタのリセツトポタンを巧してくだを 
い。 


ペーパーが詰まりました 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを押してください。 


プリンターカバーが開いています 

フ□ントカバーを閉じてください。 


プリントへッド末装着 

♦プリントヘッドが装着されていません。（プリンタの電源ランプ6回点 
減） 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り 
付けてくだをい。 

♦プリントへッドの不良でず。（プリンタの電源ランプ7回点滅） 

プリントへッドが故障している可能性がありまず。修理受付窓□にご連 
緒ください。 


廃インクタンクが;’雨杯でず 

廃インクタンクが満杯になりそうです。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除しまず。しば!5くの間は 
印刷できまずが、満杯になると印刷できなくなりまず。お早めに修理受付 
窓□にご連絡ください。 


紙間レバー位置が不正でず 

紙間選択レバーの設定位置が違いまず。 

紙間選択レバーを左側（普通紙）に設定してください。 


プリンタートラブル発生 

サービスび必要なエラーが起こっていまず（プリンタの電源ランプびオレ 

いったんプリンタの電を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか5、 

もラー度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 


困つたとをには 
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♦フォトビユーワほ用中にエラーび表巧されている 

フォトビユーワを使用中にじ(下のメッセージび表示されて、フォトビユーワび強制終了したり、 
印刷でさない場合びあります。 

メッセージ 

メンテナンスを実行中でず。 

メンテナンスモード実行中は、印刷でをません。 

メンテナンスの操作を終了後、[メンテナンス]ボタンを}甲ずと、メンテナ 
ンスモードを終了しまず。 


メモリカードを挿入してください。 

メモリカードの向きを確認してセツトしてくだをい（今 P .6)。 

セツトをれているとをには、いつたんメモリカードを取り出してか5ちラ 
—度セツトし、アクセスランプが点打していることを確認してくだをい。 


プリンタのカードス□ットが書を込み 
巧能な設定に変更されました。…… 

カードス□ットび[読み取り/書き込み可能モード]になつていまず。 

このモードに設定されていると印刷できません。 

書き込みの操作を終了後、[読み取り専用モード]に戻してくだをい。 

(寺 P .2 吕） 


メモリカードに問題があるか、または挿 
入されていません。…… 

•メモリカードび正しくセツトされていない 

メモリカードの向きを確認してセツトしてください P . 白)。 

セツトされているときには、いったんメモリカードを取り出してか6も 
ラー度セツトし、アクセスランプが点なしていることを確認してくだを 
い。 

•メモリカードに読み込める画像が保ををれていない 

-セツトしたメモリカードに読み込める画像デ^夕が保存をれていませ 
/〇。 

-画像ファイルる（フォルダる）に、全角夕字（漢字、カナ等）がある 
と、認識でをない場合がありまず。全角文字を半角巧数字に変更して 
みてぐださい。 

-コンピュータ上で編集/加工したデータは、必ずコンピュータか6印 
刷を行ってください。 


八ードディスクに十分な空を容量があ 
りません。…… 

コンピュータの八ードディスクの空さ容量が不足していまず。 

八ードディスク巧の不要なファイルを削除し、十分な空き容量を確保して 
か5、再度フォトビューワを起動してください。 


メモリ不足でず。…… 

コンピュータのメモリの空を容量が不足していまず。 

メモリと仮想メモリに十分な空を容量を確保してか5、再度フォトビュー 
ワを起動してください。 


デジタルカメラがプリンタに接続され 
ました。 . 

デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラの接続中は、印刷でをません。 
操作を終了後、接続ケーブルを巧いてください。 


プリンタと通信でをない状態でず。…… 

プリンタと通信できない状態になっていまず。 

プリンタとコンピユータがしっかり接続されていることを確 IS してくだを 
い。 

プリンタの電源を切り、もう一度電源を入れ直してか!5、再度フォトビユー 
ワを起動して ください。 
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印刷に失敗しました。 


印刷処理中に予期しないエラーが発生しました。 

プリンタの電源を切ってか目、再度電源を入れ直してください。 



困つたとをには 
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紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148桑、第149条、第162菜/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 
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